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A  iQ-WEBX kann nahezu alle Arten 
von medizinischen Bildern (Farb-, 
Graustufen-, Fest- oder Bewegt-
bilder) sowie Befunde speichern 
und ausgeben.

iQ-WEBX SCREENSHOTS

B  Das integrierte ActiveX Viewing 
Plugin wird bei der ersten Bild-
betrachtung automatisch lokal 
installiert und eröffnet dem Arzt 
einfach zu bedienende, interak-
tive Bearbeitungsfunktionen in 
Befundungsqualität.

C  Der neue Study-Browser von iQ-
WEBX ermöglicht befundenden 
und überweisenden Ärzten ei-
nen einfachen und schnellen Zu-
griff auf alle Untersuchungen.

D  Nutzer können den Bildern und 
Untersuchungen individuelle 
Bemerkungen als Text beifügen 
(Annotationen, Schlüsselwörter 
für Lehrarchive).

E  iQ-WEBX protokolliert Benutzerakti-
onen gemäß gültiger Rechtsanfor-
derungen.

F  Der optionale Befundmanager 
stellt alle notwendigen Tools für die 
Erstellung webbasierter Strukturier-
ter DICOM-Befunde zur Verfügung.  
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iQ-VIEWiQ-X

iQ-WEBX DICOM Autorouting

Teleradiologie

iQ-VIEWiQ-XMRT

CT-Scanner

Gammakamera

Ultraschallgerät

1  iQ-WEBX ist das Zentrum Ihres Bild-
verarbeitungsnetzwerkes. Im Nor-
malfall wird iQ-WEBX mit allen 
Modalitäten, dem RIS und den Be-
fundungsstationen verbunden. 

2 Die integrierte ActiveX-Technologie 
übermittelt radiologische Bilder in 
Befundungsqualität an die Web-Vie-
wer-Clients. Die webbasierte Befun-
dungsstation iQ-X kann mittels WADO 
nahtlos in jedes medizinische Informa-
tionssystem eingebunden werden.

iQ-WEBX ARBEITSFLUSS

3  Befundungsstationen beliebiger 
Hersteller können unter Verwen-
dung des DICOM-Standards di-
rekt mit iQ-WEBX kommunizieren.

4  Die intelligente Autorouting-Funk-
tion leitet Untersuchungen nach 
vordefi nierten Kriterien weiter 
und kann ebenso Voruntersu-
chungen vorladen (Prefetching).

5 Unter Verwendung einer hocheffi -
zienten Datenkompression und des 

optional verfügbaren Befundma-
nagers können schnelle und wirt-
schaftliche teleradiologische Ver-
bindungen geschaffen werden.

6  Befunde können mittels optio-
nalem HL7-Modul direkt vom KIS 
empfangen und in iQ-WEBX ge-
speichert werden. 

7  Ein vollautomatischer Patienten-
datenabgleich ist über HL7 mit 
jedem KIS möglich.
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 SERVER   Überwachung der Serverprozesse 
     Statistikfunktionen
    Unterstützung für ein geteiltes Archiv  
  
 KOMMUNIKATION   DICOM Query/Retrieve
     DICOM PRINT Client und DICOM WORKLIST Client
     Regelbasierte automatische Weiterleitung von aktuellen Daten (Forward) 
    und Voruntersuchungen (Prefetch) an DICOM-Ziele
     HL7-Schnittstelle (optional)
     WADO (Web access to DICOM objects) zur Einbindung beliebiger
    medizinischer Informationssysteme (optional)
     Automatischer Patientendatenabgleich (Patient Reconciliation) mit HL7
     Email-Benachrichtigungen z. B. an Überweiser bei Eintreffen neuer Untersuchungen
     Versand von JPEG-Bildern via Email

 WEB   Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Web-Nutzer 
     Zugriff für Überweiser und Patienten (NEU)*
     Einfach zu bedienende Weboberfl äche  
     Anzeige von strukturierten Befunden sowie jeglicher Farb- und Graustufenbilder
     Webbasierte Abfrage externer Archive 
     Individuelle webbasierte Weiterleitungen an DICOM-Ziele
    Individuelle Annotation sowie beliebige multimediale Dateianhänge für Bilder 
    oder Untersuchungen
  
 IMPORT   Webbasierter Import jeglicher DICOMDIR-kompatibler Medien 
  
 EXPORT   Download sowie Export von DICOM-Untersuchungen

 DATENBANK   Löschen der ältesten Untersuchungen nach dem High water/Low water-Prinzip
    Automatische Synchronisation mit anderen DICOM-Servern  
    Konfi gurierbares Overfl ow-Management (High water/Low water, Untersuchungsdatum, 
   benutzerdefi nierte Einstellungen)
    Speichert bis zu 500 Mio. Bilder

DATENZUGRIFFSBESCHRÄNKUNG/
 BENUTZERRECHTEVERWALTUNG   Verwaltung von 12 verschiedenen Zugriffsrechten für Benutzer bzw. Benutzergruppen
     Benutzerzugriffskontrolle 

 SERVICEPAKET   Optionale Softwareupdates/-upgrades 

 SPRACHEN   Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Russisch, Spanisch

 ZERTIFIZIERUNG   CE und FDA 510 (k), JPAL in Vorbereitung 

 LIZENSIERUNG   Erhältlich mit 2, 5 oder 10 DICOM-Knoten

iQ-WEB FEATURES

* Korrekte DICOM-Daten vorausgesetzt
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 iQ-X WEB VIEWER (ACTIVEX)   Betrachtung und Befundung von beliebigen DICOM-Bildern 
   Ausgabe strukturierter Befunde
   Miniaturvorschau zur einfachen Serienauswahl per Drag & Drop (NEU) 
   Anzeige von Scoutlines zur Befundung von Schnittbildern (NEU) 
    Center/window
    Falschfarbenzuweisungen z. B. für Nuklearmedizin (Color remapping)
    Stack-Mode/Cine-Mode
    Messungen (Abstand, ROI, Winkel)
    Vergleich mehrerer Untersuchungen 
   Erstellung von webbasierten Strukturierten DICOM-Befunden in allen Sprachen 
   (optional, NEU)  
    Vorladen von Bildern oder Untersuchungen im Hintergrund 
    Unterstützung zahlreicher Datenkompressionsverfahren wie DICOM JPEG  
   lossy/lossless und JPEG 2000 für eine schnellere Bildübertragung
    Bildkompression nach Empfang konfi gurierbar für je Datenquelle

 LIZENSIERUNG   Unbegrenzte Anzahl an Web-Nutzern
    Erhältlich in Varianten für  2, 5, 10, 15, 20 oder einer unbegrenzten Anzahl von 
     DICOM Knoten

iQ-WEBX FEATURES 
ZUSÄTZLICH ZU DEN iQ-WEB FEATURES
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HARD- UND SOFTWAREVORAUSSETZUNGEN

BS: Windows XP SP 2 Server 2003 SP1,  Nahezu jedes BS Windows 7 (32 bit)
 Server 2003 SP1 Server 2008 mit Internet Explorer 5 mit Internet Explorer 7
CPU: Pentium, 1 GHz Pentium, 2 GHz Pentium, 1 GHz Pentium, 2 GHz

RAM: 512 MB 2-4 GB 64 MB 1 GB

HDD: 20 GB  RAID/NAS/SAN 5 GB  20 GB
  120 GB ... 256 TB 
Netzwerk: 10 Mbit/s 100 Mbit/s, 1 Gbit/s 128 kbit/s 100 Mbit/s

Grafi kkarte:   16 bit Farbe, 8 bit Grau 32 bit Farbe, 8 bit Grau

Display:   1024 x 768 Pixel 1280 x 1024 Pixel

Datenbank: MySQL 5.x MySQL 5.1

Peripherie:    Scrollmaus

Hardware:  Dell Hardware  Dell Hardware

SERVER MINIMUM SERVER EMPFOHLEN CLIENT MINIMUM CLIENT EMPFOHLEN

IMAGE INFORMATION SYSTEMS LTD.
OFFICE 404, 4TH FLOOR | ALBANY HOUSE | 324/326 REGENT STREET | LONDON W1B 3HH | UNITED KINGDOM

TEL. UK: +44 207 193 06 20 | TEL. GER: +49 381 203 38 58 | TEL. US: +1 213 985 35 20 
FAX UK: +44 207 976 48 97 | FAX GER: +49 381 203 38 59 | FAX US: +1 213 325 26 30

WWW.IMAGE-SYSTEMS.BIZ | INFO@IMAGE-SYSTEMS.BIZ
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SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

iQ-SYSTEM PACS Das voll ausgestattete PACS - zuverlässig und kostengünstig 
iQ-NUC Verarbeitung nuklearmedizinischer Bilddaten
iQ-RIS Das clevere radiologische Informationssystem
IMAGE DISPLAYS Displays für die medizinische Bilddiagnostik
iQ-CR ACE Die praktische und kompakte CR-Komplettlösung

     UNSERE PRODUKTE                          AUS EINER HAND


